
 

 

 

             
 
 

 

Wentylatory serii WPWDs  to typoszereg  wentylator·w  og·lnego  i specjalnego 
przeznaczenia. Zalecane sŃ  siň  do przetğaczania czynnika   o stňŨeniu   zapylenia  do  
5g/m3  i  temperaturze do 250 0C.. Wentylatory te w wykonaniu specjalnym mogŃ przetğaczaĺ 
czynnik o temperaturze do 5000C. Dla temperatur przetğaczanego czynnika powyŨej 300 0C 
zespoğy wirujŃce i obudowa wentylatora wykonywane sŃ ze specjalnych materiağ·w 
odpornych na dziağanie wysokich temperatur.  Konstrukcja wentylator·w jest spawana, a 
podstawowym materiağem jest stal wňglowa. 
Wykonane  sŃ wyğŃcznie w napňdzie sprzňgğowym  wirnik wentylatora zamontowany jest na 
czopie wağka , kt·ry osadzony jest w dw·ch ğoŨyskach. Przeciwlegğy koniec wağka poğŃczony 
jest poprzez sprzňgğo z silnikiem napňdzajŃcym wentylator.                           :                                                               
W wersji specjalnej sŃ wykonywane z materiağ·w odpornych na dziağanie podwyŨszonych 
temperatur oraz kwas·w ï wykonanie ciepğoodporne ,kwasoodporne 
W przypadku temperatury przetğaczanego czynnika powyŨej 160 0C stosowane sŃ 
aluminiowe odrzutniki ciepğa montowane  pomiňdzy obudowŃ wentylatora a obudowŃ ğoŨysk. 
Dla temperatury przetğaczanego czynnika powyŨej 3000C stosuje siň dodatkowe chğodzenie 
obud·w ğoŨysk cieczŃ chğodzŃcŃ  
Standardowe silniki  stosowane do napňdu wentylator·w to silniki wysokosprawne w 
wykonaniu IE2 przystosowane do wsp·ğpracy z falownikiem.                                                                                                                          
Typoszereg wentylator·w okreŜla  Ŝrednica kr·ĺca wlotowego podawanego w cm. 
Podstawowe wielkoŜci to: 56,58,63,71,80,90,100,112,125,140  
Podstawowe elementy wentylatora stanowiŃ : 
1.  Obudowa. 
2.  Wirnik  
3.  Silnik. 
4.  Podstawa silnika. 
5.  Kr·ciec wlotowy. 
6. ĞoŨyskowanie wraz z wağem i  podstawŃ  (przy napňdzie sprzňgğowym i  pasowym) 
7. Sprzňgğo (przy napňdzie sprzňgğowym  
 
Dodatkowe elementy wyposaŨenia wentylator·w stanowiŃ  :  
- wloty kolanowe 
- aluminiowe odrzutniki ciepğa zabudowane pomiňdzy ukğadem uğoŨyskowania a obudowŃ    
ğoŨysk  
- kompensatory elastyczne na wlocie i wylocie 
- aparat regulacyjny na wlocie  zabudowany pomiňdzy wlotem kolanowym a obudowŃ 
wentylatora sterowany rňcznie lub za pomocŃ siğownika                                                                     
- izolacja termiczno ï akustyczna zabudowana na kolektorze ( obudowie) wentylatora  
- ramy wraz z wibroizolatorami ( istnieje moŨliwoŜĺ zabudowy wibroizolator·w bezpoŜrednio 
pod wentylatorem w punktach jego kotwienia)  
  
PoğoŨenie wylot·w wentylator·w precyzuje norma PN-92/M-43011 zgodnie z kt·rŃ kierunek 
obrotu wirnika zgodny z ruchem wskaz·wek zegara okreŜla siň jako prawy i oznacza siň 
symbolem RD, natomiast kierunek  obrotu wirnika przeciwny do ruchu wskaz·wek zegara  
oznacza siň symbolem LG. Oznaczenia ukğad·w wylotu wentylatora pokazano  na stronie . 
PoğoŨenie otworu wylotowego wentylatora oznaczane jest symbolem kierunku obrotu zespoğu 
wirujŃcego  wentylatora  ( RD lub LG) oraz umieszczonŃ  za tym symbolem wartoŜciŃ kŃta w 
stopniach. WartoŜĺ ta liczona jest w kierunku obrotu pomiňdzy liniŃ odniesienia i kierunkiem 
wypğywu z otworu wylotowego wentylatora ( np.:LG0, RD270) 

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE 
TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8  

 



Dotyczy to r·wnieŨ poğoŨenie wlotu kolanowego kt·rego poğoŨenie okreŜlane na zasadach 
jak wyŨej .Wentylatory serii WPPO  produkowane sŃ w wersjach: P0 do P7 i L0 do L7  
 

DOBčR WENTYLATORčW. 
 
 W celu uğatwienia wğaŜciwego doboru wentylator·w podano charakterystyki ciŜnienia  
statycznego w funkcji wydatku przy stağych obrotach n-constans.  Zamieszczone wykresy 
przedstawiajŃ   czňŜci charakterystyki wentylator·w przy sprawnoŜci nie mniejszej niŨ 0,75% 
pracujŃcych przy znamionowej liczbie obrot·w silnik·w elektrycznych. Miejsca pracy o 
najwyŨszej sprawnoŜci oznaczone zostağy k·ğkiem - punktem , a ich  wartoŜci liczbowe 
dodatkowo zamieszczono w tabeli  i stanowiŃ one punkt optymalny pracy . Liczby 
umieszczone na krzywej spiňtrzenia okreŜlajŃ dokğadnie wielkoŜĺ wentylatora, prňdkoŜĺ 
obrotowŃ  wirnika , oraz moc silnika . 

Charakterystyki wentylator·w sŃ sporzŃdzone dla czynnika gňstoŜci r = 1,2 kg/m3. 

KaŨda zmiana gňstoŜci czynnika powoduje zmianň wartoŜci ciŜnienia  i wpğywa bezpoŜrednio 
na wskaŦnik  zapotrzebowania mocy wentylatora  
 

     TYPOWE UKĞADY KONSTRUKCYJNE WENTYLATORčW  WPWDs  
 

Wentylator promieniowy dwustrumieniowy z wlotami kolanowymi                                                    
bez urzŃdzeŒ regulacyjnych. WPWDs - /K 

 
 

 
 

Wentylator promieniowy dwustrumieniowy z wlotami kolanowymi                                                     
z urzŃdzeniami regulacyjnymi WPWDs-/A+K 

      
 

 
 



OZNACZENIE UKĞADU  WYLOTU  WENTYLATORčW                                         
(wg  PN -92/M -43011)  

( W NAWIASACH OZNACZEN IA wg  PN -78/M -43012).   
 

 
 

            PoğoŨenie okreŜla siň patrzŃc na wentylator od strony zamontowanego napňdu. 
 

 
 
 
 



OZNACZENIE UKĞADU WLOTU KOLANOWEGO (wg  PN-92/M -43011).  

 
 

 

Ukğad okreŜla siň patrzŃc na wentylator od strony napňdu. 
 

 



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPW Ds 55 /1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  980 MIN- 1  PRZY 
GŇSTOśCI 1,2 KG/M3  

  

 
 



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPW Ds 55 /1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  145 0 MIN - 1  
PRZY GŇSTOśCI 1,2 KG/M3  

 



 
ZESTAWIENIE WYMIARčW GABARYTOWYCH     

WENTYLATORčW SERII WPWDs 55/1,8 

 
 

 
 

Ukğad wylotu  wg. PN-92/M-43011 H ( mm) 

RD 0 - LG 0 1000 

RD 45  - LG 45 900 

RD 90 - LG 90 850 

RD 135 - LG 135 750 

RD 180 - LG 180  700 

RD 270 - LG 270 1300 

RD 315 - LG 315 1150 

 
 
 
 



 
 
 

POĞłCZENIA  WENTYLATORA  TYPU  WPWDs 55/1,8                             

Z RUROCIłGAMI 

 
         Owiercenia wylotu                           Owiercenia wlotu kolanowego 

 



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPWDs 63/1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  980 i1430 MIN-  

 

 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PARAME TRčW  WENTYLATORčW  TYPU              

WPWDs  63/1,8  
 

 

PARAMETRY  PRŇDKOśĹ OBROTOWA    

980 MIN -1 1450 MIN -1 
MOMENT 

ZAMACHOWY 

CZŇSCI 

WIRUJłCYCH(Nm2)  

                                              

1300  

 

 

MASA WENTYLATORA 

BEZ SILNIKA ( KG)  

2950  

 

MASA CZŇśCI 

WIRUJłCYCH ( KG)  
850  

POZIOM MOCY 

AKUSTYCZNEJ (dB)  
118  121  

 
 



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPWDs 71/1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  750 MIN- 1  PRZY 
GŇSTOśCI 1,2 KG/M3  

 
 



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPWDs 71/1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  980 MIN- 1  PRZY 
GŇSTOśCI 1,2 KG/M3  

  
   

  



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPWDs 71/1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  1430 MIN- 1  
PRZY GŇSTOśCI 1,2 KG/M3  

 



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PARAME TRčW  WENTYLATORčW  TYPU              

WPWDs  71/1,8  
 

PARAMETRY  PRŇDKOśĹ OBROTOWA    

980 MIN -1 1450 MIN -1 
MOMENT 

ZAMACHOWY 

CZŇSCI 

WIRUJłCYCH(Nm2)  

                                              

1180  

 

 

MASA WENTYLATORA 

BEZ SILNIKA ( KG)  

3500  

 

MASA CZŇśCI 

WIRUJłCYCH ( KG)  
850  

POZIOM MOCY 

AKUSTYCZNEJ (dB)  
116  125  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



ZESTAWIENIE WYMIARčW GABARYTOWYCH WENTYLATORčW               

TYPU  WPWDs 71/18  

 
 

 
 
 

 
`
 

Silnik 
a z x 

[mm] 

Sg 355-S4 (M4) 460 4 24 

Sg 315-S4 (M4) 540 3 22 



 
 

POĞłCZENIA  WENTYLATORA  TYPU  WPWDs 71/1,8                                          
Z RUROCIłGAMI 

 
                    Owiercenia wylotu                 Owiercenia wlotu kolanowego  

 
 



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPWDs 80/1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  730 MIN- 1  PRZY 
GŇSTOśCI 1,2 KG/M3  

  



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPWDs 80/1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  980 MIN- 1  PRZY 
GŇSTOśCI 1,2 KG/M3  

 



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PARAME TRčW  WENTYLATORčW  TYPU              

WPWDs  80 /1,8  
 

 

PARAMETRY  PRŇDKOśĹ OBROTOWA    

735 MIN -1 980 MIN -1 
MOMENT 

ZAMACHOWY 

CZŇSCI 

WIRUJłCYCH(Nm2)  

                                              

5880  

 

 

MASA WENTYLATORA 

BEZ SILNIKA ( KG)  

4650  

 

MASA CZŇśCI 

WIRUJłCYCH ( KG)  
1760  

POZIOM MOCY 

AKUSTYCZNEJ (dB)  
115  121  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZESTAWIENIE WYMIARčW GABARYTOWYCH WENTYLATORčW               

TYPU  WPWDs 80 /1 ,8  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

POĞłCZENIA  WENTYLATORA  TYPU  WPWDs 80/1,8                                          

Z RUROCIłGAMI 
 
                        Owiercenia wylotu           Owiercenia wlotu kolanowego  

 

WPWDs-80/1,8 A 



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPWDs 90/1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  980 MIN- 1  PRZY 
GŇSTOśCI 1,2 KG/M 3  

 



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PARAME TRčW  WENTYLATORčW  TYPU              

WPWDs  90/1,8  
 

 

PARAMETRY  PRŇDKOśĹ OBROTOWA    

735 MIN -1 980 MIN -1 
MOMENT 

ZAMACHOWY 

CZŇSCI 

WIRUJłCYCH(Nm2)  

                                              

10000  

 

 

MASA WENT YLATORA 

BEZ SILNIKA ( KG)  

6100  

 

MASA CZŇśCI 

WIRUJłCYCH ( KG)  
850  

POZIOM MOCY 

AKUSTYCZNEJ (dB)  
118  125  

 
 

 
ZESTAWIENIE WYMIARčW GABARYTOWYCH WENTYLATORčW               

TYPU  WPWDs 90 /1 ,8  

 
 

 
 



Ukğady obudowy prawe wg. PN-68/M-43002 (ukğ. lewe sŃ lustrzanym odbiciem). 
 

 
 
 
 
 

POĞłCZENIA  WENTYLATORA  TYPU  WPWDs 90/1,8                                          
Z RUROCIłGAMI 

 
                    Owiercenia wylotu                    Owiercenia wlotu kolanowego  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYMIARčW WENTYLATORA                        

TYPU : WPWDs 90 /1,8  

 
 
 

Wymiar H h M m N n S U 

Ukğad mm 

P0 - L0 2735 1650 1550 1500 940 900 3306 1314 

P2 - L2 3342 1950 1250 1200 1085 1000 2695 - 

P6 - L6 3414 2100 1085 1000 1150 1100 2695 - 

P7 - L7 3044 1850 950 900 950 900 3634 2185 

         

 
 
 
 
 

A A0 B B0 C d1 d2 E F f G 

mm 

1250 1340 1180 1270 1357 19 19 2834 3800 110 x 450 1294 

           

g hs i k l2 l3 l4 l5 l6 T X 

mm 

70 x 220 950 300 340 1280 1510 400 420 200 1085 1700 

           

X0 Y Y0 Z1 Z2 Za/Zb Zg Zx/Zy  ́
  

mm szt.   

1790 670 760 36 36 7/7 12 11/3 36
O
 

 
  

  
 

Wymiary  (l 1 , o, t, Z f , Z t  ,Z o) uzaleŨnione sŃ  wielkoŜciŃ  dobranego silnika elektrycznego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPWDs 100/1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA  980 MIN-1  
PRZY GŇSTOśCI 1,2 KG/M3  

 



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PARAME TRčW  WENTYLATORčW  TYPU              

WPWDs  100 /1,8  
 

 

PARAMETRY  PRŇDKOśĹ OBROTOWA    

580 MIN -1 735 MIN -1 980  
MOMENT 

ZAMACHOWY 

CZŇSCI 

WIRUJłCYCH(Nm2)  

                                              

1300  

 

 

MASA WENTYLATORA 

BEZ SILNIKA ( KG)  

8150  

 

MASA CZŇśCI 

WIRUJłCYCH ( KG)  
2700  

POZIOM MOCY 

AKUSTYCZNEJ (dB)  
11 7 12 2 128  

 
 

ZESTAWIENIE WYMIARčW GABARYTOWYCH WENTYLATORčW               

TYPU  WPWDs 100 /1 ,8  
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Ukğady obudowy prawe wg PN-68/M-43002 (ukğady lewe sŃ lustrzanym odbiciem). 
 

 
 
 
 
 

POĞłCZENIA  WENTYLATORA  TYPU  WPWDs 100/1,8                                          
Z RUROCIłGAMI 

 
                    Owiercenia wylotu                    Owiercenia wlotu kolanowego  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYMIARčW WENTYLATORA                         

TYPU : WPWDs 100 /1,8  

 
 
 
 
 

Wymiar H h M m N n S U 

Ukğad mm 

P0 - L0 3005 1800 1750 1650 1100 1000 3672 1458 

P2 - L2 3714 1500 1400 1300 1205 1100 2993 - 

P6 - L6 3808 2350 1205 1100 1300 1200 2993 - 

P7 - L7 3225 2000 2150 1050 1200 1100 4302 2413 

 
 

 
 

 

   Wymiary  (l 1 , o, t, Z f , Z t  ,Z o) uzaleŨnione sŃ  wielkoŜciŃ  dobranego silnika elektrycznego  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A A0 B B0 C d1 d2 E F f G 

mm 

1400 1490 1320 1410 1499 19 19 3122 4150 110 x 450 1437 

           

g hs i k l2 l3 l4 l5 l6 T X 

mm 

70 x 220 1050 340 445 1420 1570 410 415 250 1205 1900 

         

 

X0 Y Y0 Z1 Z2 Za/Zb Zg Zx/Zy 
 ́

mm szt. 

1990 750 840 40 44 9/9 12 13/3 40
O
 

 
         



CHARAKTERYSTYKA   PRZEPĞYWOWA WENTYLATORA  TYPU                               

WPW Ds 112 /1,8  DLA PRŇDKOśCI OBROTOWEJ WIRNIKA:                           
585, 735, 980 MIN - 1  

 
 
 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PARAME TRčW  WENTYLATORčW  TYPU              
WPW Ds  112/1,8  

 
 

PARAMETRY  PRŇDKOśĹ OBROTOWA    

580 MIN -1 735 MIN -1 980  
MOMENT 

ZAMACHOWY 

CZŇSCI 

WIRUJłCYCH(Nm2)  

                                              

29000  

 

 

MASA WENTYLATORA 

BEZ SILNIKA ( KG)  

9900  

 

MASA CZŇśCI 

WIRUJłCYCH ( KG)  
3350  

POZIOM MOC Y 

AKUSTYCZNEJ (dB)  
112  128  131  

 
 
 
 
 


